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Ingenieria - Aluminio - Seguridad - Domatica
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e Hoja Oculta Respirante e Aislamiento AcUlstico y Térmico Reforzados e

e Persiana Veneciana Integrada’ e

KeLINE

LA VENTANA LUMINOSA

* Opcional.




» Maximo rendimiento actstico * Control optimo del aporte solar ¢ Esbeltez de la hoja oculta

VENTAJAS

¢ Hoja de vidrio respirante de Ultima generacion.

e Aislamiento térmico hasta Uw 1,0 W/m2K.

e Aislamiento acustico hasta RA,tr 44 dB.

e Estanqueidad al aire reforzada A*4.

* Marco inferior para personas con movilidad reducida (PMR]".

¢ Persiana veneciana integrada en la camara de aire’: control del aporte solar Sw en verano de hasta 0,12.
« Estética en armonia con las ventanas practicables de hoja oculta (KL-FP)

e Fabricacion a medida: relacion calidad/rendimiento/precio excepcional.

1Opcional.

J DESCRIPCION TECNICA

e Marco con rotura de puente térmico ensamblado a corte de inglete. T V;”ggiggg

e Drenaje invisible desde el exterior. :

e Marco con tapajuntas interior integrado.

* Babero de apoyo inferior (formando barrera al agua) clipado después de la
instalacion de la carpinteria.

* Hoja oculta con Rotura de Puente Térmico (30 mm) ensamblada a corte de
inglete.

e Técnica de vidrio respirante, con vidrio monolitico exterior, cAmara de aire
de 45 mm y doble vidrio aislante interior.

e Junquillos interiores y exteriores clipados con juntas de EPDM.

e Posibilidad de acceder a la cdmara de aire mediante la retirada del vidrio
exterior.

e Estanqueidad entre marco y hoja asegurada por dos juntas de EPDM. a o

¢ Opcional: persiana veneciana integrada en la cdmara de aire y accesible.

El diseno de la hoja respirante aporta una solucion completa por lo que se refiere al aislamiento
térmicoy acUsticoy a la gestion de la ocultacion. Esta tecnologia concreta exige los cuidadosy el
mantenimiento de un profesional, como consta en la informacidn técnica n.° 6/15-2242, parrafos
2.22,2.31y6.




|- AlsLAMIENTO

CONTRIBUCION AL APOR;-ENSSOLAR FACTOR DE
AISLAMIENTO DE VIDRIO AISLANTE (Invierno) [ -, TRANSMISION DE
LA FACHADA SIN PERSIANA CON PERSIANA LALUZ TLw
30dB 4 + 4TBE/16argon/4 0,9 1.4 53 %

38 dB 6 + 4TBE/16argon/4 0,9 1.4 0,39 0,12 53 %
40dB 44.2 + LTBE/16argon/4 1.1 1.5 0,36 0,12 52 %
42dB? 44.2s + 4TBE/WE 10 argon/55.2s 0,9 1.5 0,37 0,13 51 %

Rendimientos para una ventana de 2 hojas en obra nueva, de 1530 x 1480 mm
' Para una persiana blanca 0249, con las lamas inclinadas a 45° y un dngulo de incidencia de la luz solar de 45°.
12 Para rendimientos superiores a 42 dB: consultar

CERTIFICACIONES Eficiencia Energética
' ce

e Avis technique
e Clasificacion AEV : A*, E*, V* ..

|- EsTETICA

e Estética en armonia con las ventanas practicables de hoja
oculta (KL-FP)

e Mas superficie acristalada gracias a la técnica de hoja oculta.
¢ Aspecto exterior idéntico del marco y la hoja.

¢ 20 colores a elegir III
« Bicolor: [blanco en el interior/otro color
de la gama en el exterior] o monocolor. .
Bicolor
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J FICHA TECNICA DE LA PERSIANA il

¢ 2 configuraciones posibles:
- Persiana fija con lamas orientables mediante rueda.

- Persiana con elevacidn, posicion y orientacion eléctrica de las lamas
(con mando a distancia o por cable). -

e Colores del cofre:
- Negro para carpinteria exterior de colores.

- Del mismo color que las lamas de la persiana para carpinteria
exterior blanca.

¢ 2 colores de lamas disponibles:
- Blanco 0249.
- Gris alu 7000.
(Para otros colores, consultar).
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IPOS

DE APERTURAS
POSIBLES

Practicable ¢ Oscilobatiente
A.lLR. AlLR.
1 hoja 1 hoja

Practicable A.l.R. 2 hojas

Oscilobatiente A.LLR. 2 hojas

Fijo A.LR.

Abatible A.I.R.

J orcionEs

e Bicolor (blanco mate en el interior / otro color de la gama en el exterior], o monocolor.

e Amplia variedad de vidrios de 24 mm en el interior, con un vidrio exterior de 4 a 8 mm.
e Ventana con herraje exterior accesible para bomberos.

e Oscilobatiente de apertura intuitiva.

e Manilla con llave.

e Conforme a la legislacion para personas con movilidad reducida: rail reducido de 20 mm.
o Monobloc KeLINE: desbordamiento interior o exterior.

I POSIBILIDADES DE ADAPTACION

OBRA NUEVA
e Enobra nuevay rehabilitacion. Posibilidad de tapajuntas de 40, 60y 85 mm.
e Opciones de apoyo sin babero inferior, rail adaptado para personas con movilidad reducida.

I DIMENSIONES INDICATIVAS

VENTANAS BALCONERAS

2 HOJAS 1 HOJA 2 HOJAS

PRACTICABLE

OSCILOBATIENTE

ABATIBLE

Dimensiones fuera de los limites de la tabla:
consultar.

L : Ancho entre obra acabada (mm).

H : Alto entre obra acabada (mm).
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/I D o~ Los ventanas y puertas K-Line estan garantizadas por 10 afos, contra posibles
efectos de fabricacion que los hagan inadecuados para el uso para el que se han
alNOS  defectos de fabricacis los hagan inadecuad L L h
fabricado. Consulte en nuestra web las condiciones y exclusiones establecidas.

ALUDOMO

C/ Newton 21
29680 Estepona
Malaga

+34952620722 LA VENTANA LUMINOSA

Mayo 2019 - Documento no contractual






