


Con la variante EXP 36 HR, se añade al sistema la posibilidad de 
crear huecos acristalados con suelo plano, con el umbral empotrado.

 En este caso, los espacios pueden quedar completamente abiertos 
al exterior sin perfiles visibles en la parte inferior. Al igual que con el 
sistema EXP 36 C, es posible aplicar vidrio de 32 o 36 mm con pesos 
de hasta 600 kg. El concepto minimalista también se aprecia en la 
expresión reducida del perfil vertical central. En la solución Hidden 
Rail, también es posible crear huecos con esquinas libres, huecos 
empotrados en la pared (cavidad) o huecos motorizados.

With the EXP 36 HR variant, the 
possibility of creating glazed openings 
with a flat floor is added to the system, 
with the threshold being recessed under 
the floor. In this case, the spaces can be 
completely open to the outside without 
visible profiles on the bottom. As with the 
EXP 36 C system, it is possible to apply 
32 or 36 mm glass with weights up to 
600Kg. The minimalist concept is also 
seen in the reduced expression of the 
central vertical profile. In the Hidden Rail 
solution, it is also possible to create 
openings with free corners, recessed 
openings in the wall (pocket) or motorized 
openings.
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ESPECIFICACIONES
SPECIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS

Peso Máximo / Hoja
Maximum Weight / Leaf

Poids Maximum / Vantail

Altura Máxima / Hoja
Maximum Height / Leaf

Hauteur Maximale / Vantail

Área Máxima / Hoja
Maximum Area / Leaf

Surface Maximale / Vantail

Motorización
Motorization
Motorisation

Coeficiente Térmico Uw
Thermal Coefficient Uw

Coefficient Thermique Uw

Aislamiento Acústico
Sound Insolation

Isolation Acoustique

Permeabilidad al Aire
Air Tightness

Résistance à l’air

Estanquidad al Agua
Water Tightness

Résistance à l’eau

Resistencia al Viento
Wind Tightness

Résistance au Vent

Profundidad del borde fijo del monorriel
Depth Fixed Frame 1 Rail 

Profondeur Dormant 1 Rail

Profundidad de borde fijo Bi-Rail
Depth Fixed Frame 2 Rails 

Profondeur Dormant 2 Rails

Profundidad de borde fijo de tres rieles
Depth Fixed Frame 3 Rails 

Profondeur Dormant 3 Rails

Profundidad de borde fijo de cuatro rieles
Depth Fixed Frame 4 Rails 

Profondeur Dormant 4 Rails

Vista Perfil Vertical Central
Central Vertical Profile View 

Vue Centrale de Profil 
Vertical

Vista Lateral
Side View

Vue Latérale

Perfil inferior oculto bajo solería
Hidden Rail
Seuil Caché

Empotrable
Pocket

Galandage

Canto
Corner

Coin

Perfil inclinado
Sloped Window
Châssis Inclinée

Perfil de corredera Curvo
Curved Sliding Elements 

Éléments Coulissants 
Courbes

Guillotina
Vertical Slider

Guilhotine

Mosquitera
Fly Screen

Moustiquaire

Contraventana corredera
Sliding Shutters

Volets Coulissants

Cierre Multipunto
Multi-Point Lock

Fermeture Multi-Point

Microventilación
Micro-ventilation
Micro-ventilation

Espesor Máximo del Vidro
Maximum Glass Thickness 

Épaisseur Maximale du Vitrage

600 Kg

5 m

12 m²

EXP
36
HR

1,1 W/m² K
(UG = 0,7 W/m² K)

Hasta 41 dB
Up to 41 dB

Jusqu’à 41 dB

Clase 4
Class 4

Clase 6A
Class 6A

Clase C5
Class C5

54.4 mm

125.4 mm

196.4 mm

267.4 mm

21 mm
6.3 mm (I-VIEW)

25.9 mm

SEGURIDAD   SECURITY   SECURITÉ

Los sistemas RCN ofrecen soluciones exclusivas de cierre 
multipunto que garantizan la seguridad de cada elemento 
acristalado. Estas cerraduras, diseñadas específicamente para 
cada sistema, proporcionan la protección adecuada. 
Disponemos de soluciones específicas para ventilaciones 
adyacentes o alternas, y la activación por gravedad o 
magnética garantiza un manejo sencillo y una estética 
minimalista. Las opciones de personalización son discretas y 
los perfiles incluyen cerraduras de cilindro para aberturas 
correderas. También disponemos de opciones motorizadas 
para cargas grandes o pesadas. Estas soluciones proporcionan 
a los usuarios la comodidad y la seguridad que desean en sus 
espacios.

RCN systems offer exclusive multi-point locking solutions 
that ensure the safety of each glazed element. These locks, 
uniquely designed for each system, provide adequate 
protection. Specific solutions are available for adjacent or 
alternating vents, and gravity or magnetic activation ensures 
ease of operation and minimalist aesthetics. Customization 
options are discreet and profile choices include cylinder locks 
for sliding openings. Motorized options are also available for 
large or heavy loads. These solutions provide users with the 
comfort and safety they desire in their spaces.

Les systèmes RCN offrent des solutions de verrouillage multi-
points exclusives qui garantissent la sécurité de chaque 
élément vitré. Ces serrures, spécialement conçues pour 
chaque système, offrent une protection adéquate. Des 
solutions spécifiques sont disponibles pour les ouvertures 
adjacentes ou alternantes, et l’activation par gravité ou 
magnétique assure une facilité d’utilisation et une esthétique 
minimaliste. Les options de personnalisation sont discrètes, et 
les choix de profil comprennent des serrures à cylindre pour 
les ouvertures coulissantes. Des options motorisées sont 
également disponibles pour des baies vitrées lourdes ou de 
grande taille. Ces solutions offrent aux utilisateurs le confort 
et la sécurité qu’ils souhaitent dans leurs espaces.

Hasta 36 mm
Up to 36 mm

Jusqu’à 36 mm



&
www.aludomo.es
comercial@aludomo.es +34 952 62 07 22

C/ Newton 21, 29680 Estepona (Málaga)




